JELBA TESISLERI
JAHRDORF SANAYI SITESI EK BILGILER

B kAMYONLAR IGIN ULASIM YOLU

Kamyon ve kamyonet soforleri asagida belirtilen
giivenlik ekipmanlarini kullanmalidir:

ikaz yelegi
DIN EN ISO 20471

is ayakkabisi
DIN EN ISO 20345

LY

'ﬁ' DIKKAT:
Arabadan indikten sonra ve tesiste iken ikaz yelegi ve is
ayakkabisi mutlaka giyilmelidir.

B JELBA

Werkzeug & Maschinenbau

JELBA GmbH & Co. KG

Briinststrale 6
94051 Hauzenberg-Jahrdorf, Germany

e-Mail: info@jelba.de

Tel.: +49 (0) 8586-96 38 -0
Fax: +49 (0) 8586 - 96 38 - 80

www.jelba.de

TESISLERIMIZDE ZIYARETINDE

BULUNANLAR ICIN GUVENLIK
ILE ILGLILI BILGILER

JELBA

Werkzeug & Maschinenbau




JELBA GMBH & CO. KG IN HAUZENBERG’E
HO$ GELDINIZ!
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GUVENLIK ILE ILGILI GENEL BILGILER

ONEMLI TELEFON NUMARALARI VE GUVENLIK ILE ILGILI
ONEMLI BILGILER

Guvenliginizi ve sizi; fabrika alaninda olusabilecek tehlikelerden

korumak icin isbu gtvenlikile ilgili brostrt hazirladik.

Brosurde glvenlik ile ilgili temel bilgileri bulabilirsiniz.

Glvenlik talimatlari fabrika tesislerinde ve JELBA GmbH & Co.
KG binalarinda bulunan tiim dis firma personeli icin gegerlidir.

Isbu brostiri dikkatlice okuyup uymanizi rica ederiz.

JELBA calisani ile strekliiletisimde bulunmanizi rica ederiz.

Tesisteki glivenlik personelin talimatlarina istisnasiz

uyulmalidir.

Dis firma personeliicin diger talimatlar; or. Tesis Kurallari da

gecerlidir.

Tesislerimizde giivenli ve keyifli vakit gegiriniz.

Tesiste gorintlli ve sesli kayit yapmak yasaktir (cep
telefonlari dahil). Fotograf aparatlari ve kameralar
yaninizda bulundurulmamalidir.

Firma calisanin size gosterdigi yer disina ¢ikmayiniz.

Tesisimizde sigara icmek kesinlikle yasaktir.

Makinelere  ve  sitemlere  midahale  etmek
kesinlikle yasaktir. Makinelerin bulundugu
alandan uzak durunuz. Makine ile calisanlarin
dikkatini dagitmadiginizdan emin olunuz.

TUm tesiste fabrika ve Uretim ulasim yollarinda arag
trarfigi ~ s6z konusudur. Yol kesismelerinde, bina
girislerinde veya ¢ikislarinda beklemeyiniz.

Uretim parcalari sivri veya ozel kalite gereksinimlerine
tabi olabilir. Onlara izinsiz kesinlikle dokunulmamalidir.

Asili yikler ciddi bir tehlike olusturmaktadir. Ving ile
tasinan cisimlerden uzak durunuz ve asili yik altina
girmeyiniz.

Ana ulasim veya misafir yollarindan cikildiginda is
ayakkabisi giyilmelidir. Tehlike tlriine veya calisma
alanindaki isaretlere gbére ek koruyucu ekipman
kullaniimalidir.
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Harici acil durum telefon numarasi (0)112
Harici itfaiye telefon numarasi (0)112
ik yardim DW. - 22

(Guvenlik icin sorumlu personel S. Zillner)

Sirket doktoru
(Dr. Schweller)

(0)08591-1814

Guvenlik konulari
(Weil3)

(0)08585-969511

Acil durumdaki tahliyelerde; alarm sinyallerine
(sirenler, megafonlar, isikli sinyaller) uyulmalidir.

Acil durum tahliyesi sirasinda sadece acil cikislar
kullaniimalidir.

4 Dogrudan toplanma noktalarina gidilmeli ve ileri

talimatlar beklenmelidir.

Trafik kurallar tesiste de gecerlidir. Maksimum hiz
10 km/hdir. Forkliftlere  6ncelik tanimlanmalidir.
Ving ve arag hareketlerine dikkat edilmelidir.

Motorlu araclar sadece isaretlenmis yerlerde park
edilebilir.



